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Βιωσιμότητα είναι ο συνδυασμός οικονομικής
αποτελεσματικότητας, περιβαλλοντικής
προστασίας και κοινωνικής ασφάλειας με
μακροπρόθεσμο και υπεύθυνο τρόπο,
προκειμένου να εξασφαλιστεί η ζωή των
μελλοντικών γενεών

—
Η ABB είναι μια κορυφαία παγκόσμια
εταιρεία τεχνολογίας, που πρωτοπορεί
στον μετασχηματισμό της κοινωνίας και
της βιομηχανίας, για ένα πιο
παραγωγικό και βιώσιμο μέλλον



—

© 2023 ABB. All rights reserved.

—
Ενέργεια στις εγκαταστάσεις παραγωγής

Παρακολούθηση
ενέργειας,
καταγραφή,
ανάλυση,
σύγκριση

Παρακολούθηση
ενέργειας,
καταγραφή,
ανάλυση,
σύγκριση

Παρακολούθηση
ενέργειας,
καταγραφή,
ανάλυση,
σύγκριση

Πρόβλεψη
κατανάλωσης,

διαχείριση πηγών,
προσαρμογή
παραγωγής

Πρόβλεψη
κατανάλωσης,

διαχείριση πηγών,
προσαρμογή
παραγωγής

Πρόβλεψη
κατανάλωσης,

διαχείριση πηγών,
προσαρμογή
παραγωγής

Εξοικονόμηση
ενέργειας στους

ηλεκτροκινητήρες

Εξοικονόμηση
ενέργειας στους

ηλεκτροκινητήρες

Εξοικονόμηση
ενέργειας στους

ηλεκτροκινητήρες
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Πλατφόρμες ελέγχου ενέργειας
Αποτελεσματική παρακολούθηση καταναλώσεων

Ενεργειακές απαιτήσεις:
• Μείωση κατανάλωσης

• Ενέργεια ανά
μηχανή/γραμμή/site

• Ευέλικτη πληροφόρηση

• Πιστοποίηση κατά
ISO50001, LEED, κ.α.

• Δείκτες EnPI (KWh/xx)

• Mεταφορά δεδομένων
σε άλλα συστήματα
(APIs)
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Πλατφόρμες ελέγχου ενέργειας
Ανάλυση, ομαδοποίηση, προσαρμοστικότητα
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Πλατφόρμες ελέγχου ενέργειας
Ενεργειακή βελτιστοποίηση παραγωγής

• Μείωση συνολικής κατανάλωσης

• Μείωση εκπομπών
• Ευελιξία στην σύνδεση με την παραγωγή

• Μεταφορά πληροφορίας μεταξύ επιπέδων
του εργοστασίου

Βελτιστοποίηση σε πραγματικό χρόνο
Αυτοματοποίηση ελέγχου φορτίων

Βελτιστοποίηση IntraDay & DayAhead
Διαχείριση δυναμικών φορτίων
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Πλατφόρμες ελέγχου ενέργειας
Προβλέψεις και αγορά ενέργειας
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Παρελθόν Μέλλον

• Μοντελοποίηση ενεργειακής κατανάλωσης
(process, ML/AI)

• Μελέτη σεναρίων παραγωγής (ανά υλικό, ανά
παρτίδα, κ.α.)

• Τροποποίηση βάσει τρέχουσας χρέωσης

• Χρήση ιδιόκτητων ΑΠΕ

• Περίσσεια ισχύος για συμμετοχή στην αγορά

• Νέα επιχειρηματικά μοντέλα

Πρόβλεψη καταναλώσεων
Σενάρια λειτουργίας βάσει δεδομένων

(ιστορικό & μοντελοποίηση)

Εμπόριο ενέργειας
Βέλτιστη διαχείριση πηγών παραγωγής
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IE1
Βασική
Απόδοση

—
IE2
Υψηλή
Απόδοση

—
IE3
Προηγμένη
Απόδοση

—
IE4
Super
Premium
Απόδοση

—
IE5
Εξαιρετικά
Προηγμένη
Απόδοση

1 2 3 4 5

Ηλεκτροκινητήρες
Ενεργειακά πρότυπα
– Οι ΑC κινητήρες IE1 & IE2 θεωρούνται
πλέον χαμηλής απόδοσης

– Ένας κινητήρας 200kW ενεργ. κλάσης IE3
εξασφαλίζει απόδοση 96%, ενώ ένας
37kW εξασφαλίζει απόδοση 94%

– Οι κινητήρες ενεργειακής κλάσης IE4
εξασφαλίζουν μείωση των απωλειών
ενέργειας κατά 15% σε σχέση με τους IE3

– Σύμφωνα με τον κανονισμό Ecodesign

• Οι κινητήρες πρέπει να έχουν
υποχρεωτικά ενεργειακή κλάση IE3

• Οι ρυθμιστές στροφών πρέπει να
έχουν ενεργειακή κλάση ΙΕ2

Οι κινητήρες και ρυθμιστές στροφών
της ΑΒΒ συμμορφώνονται ήδη στους
κανονισμούς

Τα Διεθνή Πρότυπα (IE) standards θέτουν τους όρους
ενεργειακής απόδοσης των AC κινητήρων ΧΤ. Τα IE πρότυπα
αποτελούν σημείο αναφοράς για τον καθορισμό των
επιπέδων ενεργειακής απόδοσης.
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Ηλεκτροκινητήρες SynRM (ΙΕ5)
H ABB παρουσίασε τους πρώτους SynRM
κινητήρες το 2004

Ενεργειακή κλάση ΙΕ5

40% λιγότερες απώλειες ενέργειας

Χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας

Μειωμένες εκπομπές

Εξοικονόμηση χρημάτων

Βελτιωμένη αξιοπιστία

Για όλες τις εφαρμογές

Λειτουργούν σε συνεργασία με τον
αντίστοιχο ρυθμιστή στροφών
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Απόσβεση
επένδυσης

~28 μήνες

~ 3,3%

Ετήσια
Κατανάλωση

351,2 MWh
70.240 €

Ετήσια
Κατανάλωση

339,4 MWh
67.880 €

Ηλεκτροκινητήρας
37kW, 4p

Συνεχής λειτουργία
8.760h

3.350 €

8.770 €

~ 3,2%

Βαθμός απόδοσης
συστήματος:

92,3%

Βαθμός απόδοσης
συστήματος:

95,5%

Ετήσια
εξοικονόμηση

11,8 MWh
~2.360€

Κόστος ενέργειας
0,2€/ kWh

Αντικατάσταση ηλ/κινητήρα IE2 με
σύστημα κίνησης SynRM & ρυθμ.στροφών

Χρόνος ζωής
20 έτη

Συνολική
εξοικονόμηση

~47.200€

Ετήσια Μείωση
CO2

5,1 Tn
(ή 0,8
αυτοκίνητα)

IE2

IE5



—

© 2023 ABB. All rights reserved.

Το Κίνημα Ενεργειακής Αποδοτικότητας
Ένα παγκόσμιο οικοσύστημα εταιριών για την ανταλλαγή
πρακτικών και ιδεών (όπως το Playbook για την
Ενεργειακή αποδοτικότητα στην βιομηχανία), γύρω από
τις ευκαιρίες εξοικονόμησης ενέργειας σε βιομηχανία και
υποδομές

Δείτε περισσότερα:
https://new.abb.com/gr/campaigns/energy-efficiency-movement
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Ας μιλήσουμε

Εάν θέλετε να μάθετε
περισσότερα σχετικά με
το πώς να βελτιώσετε τις
διαδικασίες σας και να
μειώσετε το κόστος σας,
επικοινωνήστε μαζί μας.




